Memorial Descritivo de Referéncia

Projeto do Centro de Armazenagem do Ministério da Satide
a ser construido na Av. Brasil, 799-801, S&o Cristévao, Rio de Janeiro.
Area aproximada do terreno: 3.500m?

1. FINALIDADE

O presente Memorial Descritivo tem por finalidade estabelecer os servicos,
fixando os métodos construtivos a serem empregados na execugéo da presente obra
de acordo com o projeto basico, do Centro de Armazenagem do Ministério da
Salde com area total construida aproximada de 2.735,0 m?.

2. ESPECIFICAGOES
2.1 FUNDAGCOES

Para esse projeto € sugerido o uso de sapatas de concreto como solugéo
para as fundagdes, mas & recomendado o laudo de sondagem do terreno para
determinar a resisténcia do solo, recomendados pela NBR-6122. As fundagbes serdo
diretas através de sapatas de concreto armado nas dimensdes de 1,20x1,20m com
altura minima de 40cm, assentadas com suficiente capacidade de suporte em lastro
de concreto magro na espessura de 10cm no fundo, armadura com malha de ferro @
6.3mm c¢/20cm e pilarete de tubo de concreto @ 60cm para receber o pilar pré-
moldado, sendo armado com 4 @ 3/8" (10mm) e estribos 5.0mm c¢/15cm, sendo
imprescindivel o uso de concreto usinado com FCK = 18 Mpa.

2.2 VIGAS DO BALDRAME

Devera ser executado uma viga de baldrame em concreto armado nas
dimensdes de 20x40cm e 15x40cm com armadura de 4 @ 1/2” (12.5mm) e estribos
5.0mm c/15cm. Apds a montagem das formas em madeira sera necessario a
colocagdo de espagadores plasticos entre a ferragem e as formas conforme NBR.

2.3 INPERMEABILIZACAO

Na parte superior das vigas de fundagées bem como nas laterais, sera
aplicado em toda sua extensfdo duas demaos de hidroasfalto, e nas primeiras 02

fiadas da alvenaria de tijolos.



2.4 ALVENARIA

As paredes serdo executadas com alvenaria de tijolos de 8 furos de boa
qualidade e resisténcia, de acordo com as medidas nominais do Projeto Arquitetonico.
Em todos os véos de portas e janelas na edificagéo sera utilizado as vergas e contra-
vergas de 10cm em concreto com 02 ferros de 8.0mm.

Para o assentamento do tijolo podera ser usada argamassa de cimento e
areia média no trago 1:6 e aditivo substituto da cal. Devera ser executada uma viga de
cobertura em concreto com dimensédo 15x40cm sobre as paredes de largura nominal
20cm, sendo a armadura de 4 @ 5/8" (10mm) e estribos 5.0mm c¢/15cm.

2.5 PILARES

Os pilares serdo todos pré-moldados nas dimensées minimas de 25x40cm
com pé direito de 6,00m e deverdo ser dimensionados pelo fabricante com armadura
suficiente para suportar a agdo do vento e cargas atuantes. E pilares com 15x40cm
com pé direito de 3,00m na parte do administrativo conforme especificagées de projeto
estrutural a ser elaborado.

2.6 ESQUADRIAS

As janelas seréo todas de ferro com cantoneira 3/4x3/4" #1/8" do tipo
basculante, com vidros lisos de 4mm nas esquadrias dos armazéns e do setor
administrativo e 4mm fantasia nos banheiros.

As portas externas da recepcéo e bloco administrativo serdo de ferro com folha
galvanizada #18 e com fechadura cilindrica de boa qualidade.

Os portées dos armazéns e de acesso ao patio sera de armacéo de ferro com
folha galvanizada #18 com abertura do tipo camarao.

As portas internas seréo todas de madeira semi-oca com fechadura comum de
metal.

2.8 COBERTURA

Os armazéns terdo tesouras metdlicas com banzos de perfil
U100x50mm#3,35mm e diagonais/montantes de U92x30mm#2,25mm com distancia
entre tesouras de 4m, o suporte para fixagéo de terga sera de ferro tipo L # 4.75mm
soldado na tesoura, devera ser previsto furos na chapa de ferro para pregacgio da
mesma.

A cobertura serd em telha de aluminio, e as laterais serdo compostas
também em telha de aluminio.

2.9 REVESTIMENTOS

As paredes externas e internas serdo salpicadas com chapisco 1:3 de
cimento e areia regular, embogadas e rebocadas com argamassa de cimento, cal e
areia média no trago 1:1:6.

As paredes internas dos sanitarios serdo chapiscadas, embogadas e
revestidas ate altura de 1,50m com azulejos 20x20cm ou piso parede 30x30cm de boa




































